
De plaatsklare deur met  “80x80x2,5 INOX of ZWARTE” scharnieren en slot 90/50!
Porte prête à poser - charnières “INOX ou NOIRE 80x80x2,5” et serrure 90/50! Q
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QUICK FIT
deuren/portes

M A D E  I N 

B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

Deurgehelen met EPB ventilatie-norm. 
Blocs-portes avec norme de ventilation PEB.

01-10-2022

80x80x2,5

INOX

Voorgemonteerd deurgeheel
deurblad + deurkast excl. deurlijsten vanaf

Bloc-porte prémontée
feuille de porte + ébrasement excl. chambranles à partir de

Voorgemonteerd deurgeheel
deurblad + deurkast excl. deurlijsten vanaf

Bloc-porte prémontée
feuille de porte + ébrasement excl. chambranles à partir de

Quick-Fit ook met 
zwart beslag 
beschikbaar.

Quick-Fit aussi  
disponible avec  

quincaillerie noir.

of/ou

80x80x2,5

BLACK

Optie dempingsprofiel
joint d’amortissement en option
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GROUP THYS INVESTEERT IN GROENE ENERGIE !

Recent hebben wij bovenop de daken van de productiehallen 7600 
zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze investering willen wij onze 

groene ambities voor de toekomst nog maar eens benadrukken.

GROUP THYS INVESTIT DANS L'ENERGIE VERTE !

Recemment nous avons installé 7600 panneaux solaires sur les toits  
des halls de production. Avec cet investissement, nous voulons  
souligner nos ambitions vertes pour l'avenir.

SHOWROOM KAPELLEN
Kapelsestraat 127, 2950 Kapellen

T. +32 (0)3-660 15 15

GROENE STROOM
ÉNERGIE VERTE

Bezoek onze professionele toonzalen, uniek in design en presentatie.

THYS INTERIOR CENTRE
Visitez notre salles d’expo professionnelle ses conceptions et  
les possibilités, qu’elles offre sont uniques et remarquables.

65.000M
2  B

ELGISCHE IN
DUSTRIE

SHOWROOM CHAMPION
Rue Louis Albert 6, 5020 Namur

T. +32 (0)3-660 15 23

info@groupthys.com - www.groupthys.com

SHOWROOM 
ST.-TRUIDEN / SAINT-TROND

Fabrieksstraat 34, 3800 St.-Truiden



QUICK FIT
QUICK FIT

RF / CF

Deurblad / Feuille de porte

Hoogte / Hauteur 201,5 cm / 211,5 cm 201,5 cm / 211,5 cm

Breedte / Largeur 63 cm - 93 cm 63 cm - 93 cm

Links of rechts / Gauche ou droite ✓ ✓

Sleutelgat geboord / Trou de serrure etaillé ✓ ✓

Krukgat geboord / Trou de manivelle etaillé ✓ ✓

Inox beslag / Quincaillerie en inox ✓ ✓

Zwart beslag / Quincaillerie en noire ✓ ✓

Slot / Serrure
Voorgemonteerd /

prémontées
enkel geboord /

seulement entaillées

Deurkast / ébrasement

Dikte / épaisseur: 18 mm
MPX PRIME
MPX BRUT

VW MDF HF*
VW MDF HF*

Listel, scharnieren en slotplaat /
listel, charnières et plaque de serrure

Voorgemonteerd /
prémontées

Voorgemonteerd /
prémontées

Deurkast op maat / ébrasement sur mesure ✓ ✓

EPB / PEB ✓ ✗

Links of rechts / Gauche ou droite ✓ ✓

scharnieren 80x80x2,5 charnières 3 3

Inox beslag / Quincaillerie en inox ✓ ✓

Zwart beslag / Quincaillerie en noire ✓ ✓

slot / serrure 90/50 1-punt / 1-point

Deurlijsten

per stuk / à la pièce ✓ ✓

Plaatsklaar 
Deurblad

1
Feuille de porte
prête à poser

Plaatsklare
Deurkast

2
Ebrasement
prêt à poser

Deurlijst

3
Chambranles

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD / PRÉMONTÉES

* Listel niet voorgemonteerd bij deurkast in VW MDF.  
Houten listel met dempingsprofiel als optie bij te bestellen. ( enkel voor deurkast VW MDF).

* Listel ne pas prémontée avec l’ébrasement en MDF HF. Listel en bois avec profil d’ 
amortissement à commander en option. ( uniquement possible pour l’ébrasement en MDF HF). 

3

INOX beslag / quincaillerie en INOX
3 “80x80x2,5 INOX”

INOX beslag / quincaillerie en INOX
3 “80x80x2,5 INOX”

ZWART beslag / quincaillerie en NOIRE
3 “80x80x2,5 BLACK”

ZWART beslag / quincaillerie en NOIRE
3 “80x80x2,5 BLACK”

pag.
4

pag.
22

pag.
24

pag.
44



MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKAST / EBRASEMENT
2

Deurkast

Ebrasement

Set deurlijsten apart te bestellen per stuk
Set de chambranles à commander séparément par pièce3

Deurlijst

Chambranles

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G  691336

R/D 691367

17 cm
L/G  691473

R/D 691480

23,4 cm
L/G  691497

R/D 691510

40,5 cm
L/G  691619

R/D 691626

211,5 cm

11,9 cm
L/G  692548

R/D 692555

17 cm
L/G  692760

R/D 692777

23,4 cm
L/G  692784

R/D 692791

40,5 cm
L/G  692807

R/D 692814

LISTEL 15X18, SCHARNIEREN EN SLOTPLAAT VOORGEMONTEERD / LISTEL 15X18, CHARNIÈRES ET PLAQUE DE SERRURE PRÉMONTÉES

MULTIPLEX BRUT
18 MM

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*
Deurhoogte

Hauteur de porte
Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 691275

R/D 691282

23,4 cm
L/G 691299

R/D 691305

40,5 cm
L/G 691312

R/D 691329

211,5 cm

17 cm
L/G 065721

R/D 065738

23,4 cm
L/G 065745

R/D 065752

40,5 cm
L/G 065769

R/D 065776

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 061419

R/D 061426

17 cm
L/G 061433

R/D 061440

23,4 cm
L/G 061457

R/D 061464

40,5 cm
L/G 061471

R/D 061488

211,5 cm

11,9 cm
L/G 061334

R/D 061341

17 cm
L/G 061358

R/D 061365

23,4 cm
L/G 061372

R/D 061389

40,5 cm
L/G 061396

R/D 061402

MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKASTEN OP MAAT / EBRASEMENT SUR MESURE

MULTIPLEX BRUT
18 MM

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*

4

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

* listel niet voorgemonteerd / listel ne pas prémontée

N° 2   65 mm
Ref

Hout / Bois - 221cm 021314

MDF VW / HYDRO - 221 cm 089857

N° 23   65 mm
Ref

MDF VW / HYDRO - 223 cm 715193

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 065868

R/D 065875

17 cm
L/G 065882

R/D 065899

23,4 cm
L/G 065905

R/D 065912

40,5 cm
L/G 065929

R/D 065936

211,5 cm

11,9 cm
L/G 065783

R/D 065790

17 cm
L/G 065806

R/D 065813

23,4 cm
L/G 065820

R/D 065837

40,5 cm
L/G 065844

R/D 065851

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 066735

R/D 066742

23,4 cm
L/G 066759

R/D 066766

40,5 cm
L/G 066773

R/D 066780

211,5 cm

17 cm
L/G 066100

R/D 066117

23,4 cm
L/G 066124

R/D 066131

40,5 cm
L/G 066148

R/D 066155

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 066025

R/D 066032

17 cm
L/G 066049

R/D 066056

23,4 cm
L/G 066063

R/D 066070

40,5 cm
L/G 066087

R/D 066094

211,5 cm

11,9 cm
L/G 065943

R/D 065950

17 cm
L/G 065967

R/D 065974

23,4 cm
L/G 065981

R/D 065998

40,5 cm
L/G 066001

R/D 066018
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* listel niet voorgemonteerd / listel ne pas prémontée

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

ref

transparant 086573

zwart / noir 086580

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

ref

transparant 086573

zwart / noir 086580

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:



Houten listel met dempingsprofiel voor deurkast vochtwerend MDF/ 
listel en bois avec profil d’amortissement pour MDF hydrofuge.

5   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE
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Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

DEURBLAD

TUBESPAAN voordelen
✓ Geluidsdempend Rw 32
✓ Zeer stabiel
✓ Robuust
✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m2k/W)
✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m2K) (economisch)

FEUILLE DE PORTE

TUBULAIRE avantages
✓ Haute valeur acoustique Rw 32
✓ Stable
✓ Robuste
✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m2k/W)
✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m2K) (économique)

ref

transparant 086573

ref

zwart / noir 086580

*listel niet  
voorgemonteerd/ 
listel ne apas  
prémontée

OPTIE 
deurkast 
VW MDF

OPTION 
ébrasement 

MDF HF

BEKIJK ONZE KLINKEN EN ACCESSOIRES VANAF PAG. 46

DÉCOUVREZ NOS POIGNÉES ET ACCESSOIRES À PARTIR DE PAG. 46



LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 68 73 78 81 83 88 93

201,5 
cm

L/G  692821  692845  693378  694016  722672  694085  694108  694122

R/D  692838  693354  693699  694078  722689  694092  694115  694139

211,5 
cm

L/G  694146  694160  694184  694207  694399  694412  694535

R/D  694153  694177  694191  694214  694405  694429  694573

6

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.
Vlakke deuren slotkant geschuind. / Portes lisses côté serrure dégraissées.

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

breedte / largeur > 93cm = PRO FIT CATALOOG

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm
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Tubulaire



7   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 73 78 83

201,5 
cm

carrara
L/G 071418 071432 071456 071470

R/D 071425 071449 071463 071487

carrara glass
L/G 071678 071692 071715

R/D 071685 071708 071722

carrara glass 6RR
L/G 071616 071630 071654

R/D 071623 071647 071661

Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

CARRARA

Wit voorgelakte stijldeuren met glad oppervlak.
Porte de style prélaquée blanche à surface lisse.

Te verven / A peindre

Serie 16 “PASTORIJ STIJL”

Tubespaan
Ame tubulaire

CARRARA GLASS CARRARA GLASS 6RR

VEILGHEIDSGLAS 4 MM VERRE SÉCURIT

Model
73 cm 78 cm 83 cm

Carrara Helder/Clair 050232 050249 050249

Carrara Mat 001623 001630 001630

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

73 78 83

211,5 
cm

carrara
L/G 071333 071357 071371
R/D 071340 071364 071388

carrara glass
L/G 071494 071517 071531

R/D 071500 071524 071548

carrara glass 6RR
L/G 071555 071579 071593

R/D 071562 071586 071609



Serie Moderne design
VERTICALE

7 mm

16,5 cm

Groef voorgeverfd
Rainure prépeinte
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 73 78 83 93

201,5 
cm

L/G 078233 078257 078271 078295 078318

R/D 078240 078264 078288 078301 078325

8
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Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm
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Tubulaire



9   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 73 78 83 93

201,5 
cm

L/G 078134 078158 078172 078196 078219

R/D 078141 078165 078189 078202 078226
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Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

Serie Moderne design
HORIZONTALE

Groef voorgeverfd
Rainure prépeinte

10 mm
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Tubespaan
Tubulaire
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

Designlijnen/Glasverdeling MDF bruin onbehandeld. / Lignes design/Cassette vitrage en MDF brun non traité.

Design 1510

Design 1510 glass Design 1012 glass

Design 1012

Design 303 glass

30 cm

50 cm

Design 350 glass

Design 4500

Design 4500 glass

Elke plank is verschillend van 
breedte maat.

Chaque planche a 
une largeur di�érente.

Design line 7mm niet voorgeverfd/non prepeint

Te verven / A peindre

Serie 10 “LINE DESIGN”

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen
Verre sécurit 4mm à commander séparément

Mat ref

150 166544

303 000589

350 150284

300/1011/1012/1510 001302

3500/4500  017303

Helder
Clair

ref

150 166506

303 050225

350 150291

300/1011/1012/1510 050157

3500/4500 017266

Helder veiligheidsglas
verre securit clair

Mat veiligheidsglas
verre securit mat

Tubespaan
Tubulaire

Design 300 glass

Design 3500

15 
cm
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QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50
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Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

201,5 
cm

300 glass
L/G 072835 072859 072873 072897 072910 072934 072958

R/D 072842 072866 072880 072903 072927 072941 072965

303 glass
L/G 072972 072996 073016 073030 073054 073078 073092

R/D 072989 073009 073023 073047 073061 073085 073108

350 glass
L/G 073252 073276 073290 073313 073337

R/D 073269 073283 073306 073320 073344

1012
L/G 072132 072156 072170 072194 072217 072231 072255

R/D 072149 072163 072187 072200 072224 072248 072262

1012 glass
L/G 072552 072576 072590 072613 072637 072651 072675

R/D 072569 072583 072606 072620 072644 072668 072682

1510
L/G 072279 072293 072316 072330 072354 072378 072392

R/D 072286 072309 072323 072347 072361 072385 072408

1510 glass
L/G 072699 072712 072736 072750 072774 072798 072811

R/D 072705 072729 072743 072767 072781 072804 072828

3500
L/G 072415 072439 072453 072477 072491 072514 072538

R/D 072422 072446 072460 072484 072507 072521 072545

3500 glass
L/G 073115 073139 073153 073177 073191 073214 073238

R/D 073122 073146 073160 073184 073207 073221 073245

4500
L/G 077014 077038 077052 077076 077090 077113 077137

R/D 077021 077045 077069 077083 077106 077120 077144

4500 glass
L/G 077151 077175 077199 077212 077236 077250 077274

R/D 077168 077182 077205 077229 077243 077267 077281

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

211,5 
cm

300 glass
L/G 075270 075294 075317 075331 075355 075379 075393

R/D 075287 075300 075324 075348 075362 075386 075409

303 glass
L/G 075416 075430 075454 075478 075492 075515 075539

R/D 075423 075447 075461 075485 075508 075522 075546

350 glass
L/G 075690 075713 075737 075751 075775

R/D 075706 075720 075744 075768 075782

1012
L/G 074570 074594 074617 074631 074655 074679 074693

R/D 074587 074600 074624 074648 074662 074686 074709

1012 glass
L/G 074990 075010 075034 075058 075072 075096 075119

R/D 075003 075027 075041 075065 075089 075102 075126

1510
L/G 074716 074730 074754 074778 074792 074815 074839

R/D 074723 074747 074761 074785 074808 074822 074846

1510 glass
L/G 075133 075157 075171 075195 075218 075232 075256

R/D 075140 075164 075188 075201 075225 075249 075263

3500
L/G 074853 074877 074891 074914 074938 074952 074976

R/D 074860 074884 074907 074921 074945 074969 074983

3500 glass
L/G 075553 075577 075591 075614 075638 075652 075676

R/D 075560 075584 075607 075621 075645 075669 075683

4500
L/G 077298 077311 077335 077359 077373 077397 077410

R/D 077304 077328 077342 077366 077380 077403 077427

4500 glass
L/G 077434 077458 077472 077496 077519 077533 077557

R/D 077441 077465 077489 077502 077526 077540 077564

Te verven / A peindre

Serie 10 “LINE DESIGN”

Tubespaan
Tubulaire

   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte



Te verven / A peindre
Serie 4/12 “PRIME LINE”

Glasverdeling MDF onbehandeld uit 1 stuk. 
Perfect te plaatsen zonder nageling, 

uitbrokkeling van latten en voor 
perfecte lakafwerking.

Encadrement pour le vitrage en 
une seule pièce en MDF non traité 

pour une pose sans clous, sans petites 
lattes et une finition irréprochable. 

10mm

10mm
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Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Encadrement pour le vitrage en MDF non traité.  Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, 
s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

Rust en geborgenheid van de woning in PASTORIJ STIJL.

Deurbladen vervaardigd uit hoogwaardig kortvezelig mdf, niet voorgeverfd.

Deurbladen zonder paneelnaad staan garant om het deurblad volledig naar eigen smaak af te 

werken.

Design, hoogtechnologisch computergestuurde machines, 

vakmanschap en MDF als basisgrondstof vormen deze deur. 

La sensation bienfaisante de calme et de sécurité du STYLE PASTORIE. 

Feuilles de portes en MDF hydrofuge de haute qualité, non traité. 

Feuilles de portes  sans raccord à traiter selon vos propres goûts. 

Le design, les machines de haute technologie ,  

le savoir-faire et le MDF ont donné naissance à cette porte. 

te verven / à peindre

SERIE 4/12 PRIME LINE
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201,5 cm

211,5 cm

Serie 4 Prime line CLASSIC

Serie 4 Prime line TRIPLE

Serie 4 Prime line COUNTRY



n° 17

10mm

10mm
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11
L/G 078530 078578 078592 078615 078653

R/D 078547 078585 078608 078622 078660

17
L/G 078677 078714 078738 078752

R/D 078684 078721 078745 078769

11 glass
L/G 079001 079025 079049

R/D 079018 079032 079056

11 GE
L/G 079124

R/D 079131

11 GD
L/G 079063 079087 079100

R/D 079070 079094 079117

11 8RR
L/G 079162 079179

R/D 079148 079155

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11
L/G 078806 082810 082834 082858

R/D 078813 082827 082841 082865

17
L/G

R/D

11 glass
L/G 078844 078868 078882

R/D 078851 078875 078899

11 GE
L/G 078943

R/D 078950

11 GD
L/G 078905 078929 086610

R/D 078912 078936 086627

11 8RR
L/G 078967 078981

R/D 078974 078998

14



VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 - 11GD - 11GE 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 - 11GD - 11GE 150406 150413 150420

n° 11

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF  non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. Les images présentées sont des feuilles de portes 
de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

n° 11-17GD

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17 GE

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17-8RR

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17-glass
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50

15   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

24
L/G 083558 083572 083596 083619 083633

R/D 083565 083589 083602 083626 083640

24 glass
L/G 083893 083916

R/D 083909 083923

1
L/G 082933 082957 082971 082995 083015

R/D 082940 082964 082988 083008 083022

1 glass
L/G 083855 083879

R/D 083862 083886

29
L/G 083756 083770 083794 083817 083831

R/D 083763 083787 083800 083824 083848

29 glass
L/G 083930 083954

R/D 083947 083961

28
L/G 083657 083671 083695 083718 083732

R/D 083664 083688 083701 083725 083749

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

24
L/G 083138 083152 083176 083213

R/D 083145 083169 083183 083220

24 glass
L/G 083473 083497

R/D 083480 083503

1
L/G 083039 083053 083077 083114

R/D 083046 083060 083084 083121

1 glass
L/G 083435 083459

R/D 083442 083466

29
L/G 083336 083350 083374 083411

R/D 083343 083367 083381 083428

29 glass
L/G 083510 083534

R/D 083527 083541

28
L/G 083237 083251 083275 083312

R/D 083244 083268 083282 083329

n° 24

n° 24 glass

n° 28

16
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QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50

VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 glass 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 glass 150406 150413 150420

n° 29 glass ●

n° 29n° 1 glassn° 1

Deurbladen zonder 

paneelnaad staan garant om 

het deurblad volledig naar 

eigen smaak af te werken.

Feuilles de portes sans 

raccord ce qui permet de 

traiter la porte selon vos 

propres goûts

Deurblad/Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte/Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. 
Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, 
le panneau du bas est plus grand.

● glas n°29 niet geplaatst, niet verkrijgbaar.
 Verre n°29 non placé, non-disponible.

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

17   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte



Prime line “Triple” 
n° 11
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “TRIPLE”

18

10mm

10mm

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11
L/G 088645 088683 088720 088768 088805

R/D 088669 088706 088744 088782 088829

11 glass
L/G 088843 088881 088928

R/D 088867 088904 088942

11 GE
L/G 089086

R/D 089109

11 GD
L/G 088966 089000 089048

R/D 088980 089024 089062

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11
L/G 089161 089208 089246 089284

R/D 089185 089222 089260 089307

11 glass
L/G 089321 089369 089406

R/D 089345 089383 089420

11 GE
L/G 089567

R/D 089581

11 GD
L/G 089444 089482 089529

R/D 089468 089505 089543



VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 - 11GD - 11GE 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 - 11GD - 11GE 150406 150413 150420

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF  non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. Les images présentées sont des feuilles de portes 
de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

Prime line “Triple” 
n° 11 GD

Prime Line “Triple” 
n° 11 GE

Prime Line “Triple” 
n° 11 glass
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “TRIPLE”

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50

19   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

10mm

10mm
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren en slot 90/50

te verven / à peindre

SERIE 12 PRIME LINE “COUNTRY”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11C
L/G 079971 080007 080021 080045 080083

R/D 079988 080014 080038 080052 080090

11C
glass

L/G 081042 081066 081080

R/D 081059 081073 081097

11C
GE

L/G 081165

R/D 081172

11C
GD

L/G 081103 081127 081141

R/D 081110 081134 081158

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11C
L/G 080205 080229 080243 080281

R/D 080212 080236 080250 080298

11C
glass

L/G 080540 080564 080588

R/D 080557 080571 080595

11C
GE

L/G 080663

R/D 080670

11C
GD

L/G 080601 080625 080649

R/D 080618 080632 080656

11C glass

11C GD 11C GE11C

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld. 
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. 
Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen  /  Verre sécurit 4mm à commander séparément 730 780 830

HELDER / CLAIR Model:  11C - 11C GE - 11C GD 053578 053585 053592

MAT Model:  11C - 11C GE - 11C GD 150406 150413 150420

20
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QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières et serrure 90/50

te verven / à peindre

SERIE 12 PRIME LINE “COUNTRY”

24C

24C glass

28C1C glass 1C

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen  /  Verre sécurit 4mm à commander séparément 730 780 830

HELDER / CLAIR 1C -24C 053578 053585 053592

MAT 1C -24C 150406 150413 150420

21

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

1C
L/G 079834 079872 079896 079919 079957

R/D 079841 079889 079902 079926 079964

1C
glass

L/G 081004 081028

R/D 081011 081035

24C
L/G 080724 080762 080786 080809 080847

R/D 080731 080779 080793 080816 080854

24C
glass

L/G 081189 081202

R/D 081196 081219

28C
L/G 080861 080908 080922 080946 080984

R/D 080878 080915 080939 080953 080991

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

1C
L/G 080106 080120 080144 080182

R/D 080113 080137 080151 080199

1C
glass

L/G 080502 080526

R/D 080519 080533

24C
L/G 080304 080328 080342 080380

R/D 080311 080335 080359 080397

24C
glass

L/G 080687 080700

R/D 080694 080717

28C
L/G 080403 080427 080441 080489

R/D 080410 080434 080458 080496

   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte



MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKAST / EBRASEMENT
2

Deurkast

Ebrasement

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*

MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKASTEN OP MAAT / EBRASEMENT SUR MESURE

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*

22

QUICK FIT - RF30
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 INOX” scharnieren

* listel niet voorgemonteerd
 listel ne pas prémontée

* listel niet voorgemonteerd
 listel ne pas prémontée

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 061273

R/D 061280

23,4 cm
L/G 061297

R/D 061303

40,5 cm
L/G 061310

R/D 061327

211,5 cm

17 cm
L/G 061211

R/D 061228

23,4 cm
L/G 061235

R/D 061242

40,5 cm
L/G 061259

R/D 061266

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 715032

R/D 715049

17 cm
L/G 715056

R/D 715063

23,4 cm
L/G 715070

R/D 715087

40,5 cm
L/G 715094

R/D 715100

211,5 cm

11,9 cm
L/G 715117

R/D 715124

17 cm
L/G 715131

R/D 715148

23,4 cm
L/G 715155

R/D 715162

40,5 cm
L/G 715179

R/D 715186

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 066506

R/D 066513

23,4 cm
L/G 066520

R/D 066537

40,5 cm
L/G 066544

R/D 066551

211,5 cm

17 cm
L/G 066445

R/D 066452

23,4 cm
L/G 066469

R/D 066476

40,5 cm
L/G 066483

R/D 066490

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 066360

R/D 066377

17 cm
L/G 066384

R/D 066391

23,4 cm
L/G 066407

R/D 066414

40,5 cm
L/G 066421

R/D 066438

211,5 cm

11,9 cm
L/G 066285

R/D 066292

17 cm
L/G 066308

R/D 066315

23,4 cm
L/G 066322

R/D 066339

40,5 cm
L/G 066346

R/D 066353

Set deurlijsten apart te bestellen per stuk
Set de chambranles à commander séparément par pièce3

Deurlijst

Chambranles

LISTEL 22X22, SCHARNIEREN EN SLOTPLAAT VOORGEMONTEERD / LISTEL 22X22, CHARNIÈRES ET PLAQUE DE SERRURE PRÉMONTÉES
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N° 2   65 mm
Ref

Hout / Bois - 221cm 021314

MDF VW / HYDRO - 221 cm 089857

N° 23   65 mm
Ref

MDF VW / HYDRO - 223 cm 715193

Brandwerend slot en interdens  
meegeleverd met de deurkast. /

Serrure coupe-feu et interdens livré avec 
l’ébrasement.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

* enkel mogelijk voor deurkast VW MDF /  
Seulement possible pour l’ébrasement en MDF HF

Brandwerend slot en interdens  
meegeleverd met de deurkast. /

Serrure coupe-feu et interdens livré avec 
l’ébrasement.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

RF30 listel met dempingsprofiel RF30 / 
listel CF30 avec joint d’amortissement CF30

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

ref

zwart/noir 066728

* enkel mogelijk voor deurkast VW MDF /  
Seulement possible pour l’ébrasement en MDF HF

RF30 listel met dempingsprofiel RF30 / 
listel CF30 avec joint d’amortissement CF30

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

ref

zwart/noir 066728

* enkel mogelijk voor deurkast VW MDF /  
Seulement possible pour l’ébrasement en MDF HF



LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES PRÉMONTÉES

23

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

Scharnieren, listels en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels et plaque de serrure prémontés.
Slot niet voorgemonteerd. / Serrure ne pas prémonté.

Speling vloer - deurblad BR ‘30   4 mm   Jeu en dessous de la porte CF ‘30

QUICK FIT - CF30
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 INOX” charnières

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

201,5 
cm

L/G  714899  714912  714936  714950  714974  714998  715018

R/D  714905  714929  714943  714967  714981  715001  715025

211,5 
cm

L/G  713113  714158  714219  714578  714592  714851  714875

R/D  713212  714165  714318  714585  714691  714868  714882

breedte / largeur > 93cm = PRO FIT CATALOOG

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm
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De plaatsklare deur met  “80x80x2,5 INOX of ZWARTE” scharnieren en slot 90/50!
Porte prête à poser - charnières “NOIRE 80x80x2,5” et serrure 90/50!

Deurgehelen met EPB ventilatie-norm. 
Blocs-portes avec norme de ventilation PEB.

Voorgemonteerd deurgeheel
deurblad + deurkast excl. deurlijsten vanaf

Bloc-porte prémontée
feuille de porte + ébrasement excl. chambranles à partir de

Voorgemonteerd deurgeheel
deurblad + deurkast excl. deurlijsten vanaf

Bloc-porte prémontée
feuille de porte + ébrasement excl. chambranles à partir de

80x80x2,5

BLACK

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

24

Optie dempingsprofiel
joint d’amortissement en option



QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 BLACK” charnières et serrure 90/50
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QUICK FIT
QUICK FIT

RF / CF

Deurblad / Feuille de porte

Hoogte / Hauteur 201,5 cm / 211,5 cm 201,5 cm / 211,5 cm

Breedte / Largeur 63 cm - 93 cm 63 cm - 93 cm

Links of rechts / Gauche ou droite ✓ ✓

Sleutelgat geboord / Trou de serrure etaillé ✓ ✓

Krukgat geboord / Trou de manivelle etaillé ✓ ✓

Inox beslag / Quincaillerie en inox ✓ ✓

Zwart beslag / Quincaillerie en noire ✓ ✓

Slot / Serrure
Voorgemonteerd /

prémontées
enkel geboord /

seulement entaillées

Deurkast / ébrasement

Dikte / épaisseur: 18 mm
MPX PRIME
MPX BRUT

VW MDF HF*
VW MDF HF*

Listel, scharnieren en slotplaat /
listel, charnières et plaque de serrure

Voorgemonteerd /
prémontées

Voorgemonteerd /
prémontées

Deurkast op maat / ébrasement sur mesure ✓ ✓

EPB / PEB ✓ ✗

Links of rechts / Gauche ou droite ✓ ✓

scharnieren 80x80x2,5 charnières 3 3

Inox beslag / Quincaillerie en inox ✓ ✓

Zwart beslag / Quincaillerie en noire ✓ ✓

slot / serrure 90/50 1-punt / 1-point

Deurlijsten

per stuk / à la pièce ✓ ✓

Plaatsklaar 
Deurblad

1
Feuille de porte
prête à poser

Plaatsklare
Deurkast

2
Ebrasement
prêt à poser

Deurlijst

3
Chambranles

* Listel niet voorgemonteerd bij deurkast in VW MDF.  
Houten listel met dempingsprofiel als optie bij te bestellen. ( enkel voor deurkast VW MDF).

* Listel ne pas prémontée avec l’ébrasement en MDF HF. Listel en bois avec profil d’ 
amortissement à commander en option. ( uniquement possible pour l’ébrasement en MDF HF). 

ZWART BESLAG
QUINCAILLERIE NOIRE



MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKAST / EBRASEMENT
2

Deurkast

Ebrasement

Set deurlijsten apart te bestellen per stuk
Set de chambranles à commander séparément par pièce3

Deurlijst

Chambranles

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 065486

R/D 065493

17 cm
L/G 065509

R/D 065516

23,4 cm
L/G 065523

R/D 065530

40,5 cm
L/G 065547

R/D 065554

211,5 cm

11,9 cm
L/G 065400

R/D 065417

17 cm
L/G 065424

R/D 065431

23,4 cm
L/G 065448

R/D 065455

40,5 cm
L/G 065462

R/D 065479

LISTEL 15X18, SCHARNIEREN EN SLOTPLAAT VOORGEMONTEERD / LISTEL 15X18, CHARNIÈRES ET PLAQUE DE SERRURE PRÉMONTÉES

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*
Deurhoogte

Hauteur de porte
Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 064717

R/D 064724

23,4 cm
L/G 064731

R/D 064748

40,5 cm
L/G 064755

R/D 064762

211,5 cm

17 cm
L/G 064571

R/D 064588

23,4 cm
L/G 064595

R/D 064601

40,5 cm
L/G 064618

R/D 064625

MULTIPLEX PRIME
VOORGELAKT / PRÉPAINT

18 MM

DEURKASTEN OP MAAT / EBRASEMENT SUR MESURE

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

11,9 cm
L/G 067817

R/D 067824

17 cm
L/G 067831

R/D 067848

23,4 cm
L/G 067855

R/D 067862

40,5 cm
L/G 067879

R/D 067886

211,5 cm

11,9 cm
L/G 067596

R/D 067602

17 cm
L/G 067619

R/D 067626

23,4 cm
L/G 067633

R/D 067640

40,5 cm
L/G 067657

R/D 067664

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 067671

R/D 067688

23,4 cm
L/G 067695

R/D 067701

40,5 cm
L/G 067718

R/D 067725

211,5 cm

17 cm
L/G 067459

R/D 067466

23,4 cm
L/G 067473

R/D 067480

40,5 cm
L/G 067497

R/D 067503
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N° 2   65 mm
Ref

Hout / Bois - 221cm 021314

MDF VW / HYDRO - 221 cm 089857

N° 23   65 mm
Ref

MDF VW / HYDRO - 223 cm 715193

* listel niet voorgemonteerd / listel ne pas prémontée

* listel niet voorgemonteerd / listel ne pas prémontée

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

ref

transparant 086573

zwart / noir 086580

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

ref

086573

*listel niet voorgemonteerd/ listel ne pas prémontée

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

ref

transparant 086573

zwart / noir 086580

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

OPTIE deurkast VW MDF / 
OPTION ébrasement MDF HF

transparant / 
transparent

ref

086580

zwart / 
noir

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil d’amortissement

ref

086573

*listel niet voorgemonteerd/ listel ne pas prémontée

OPTIE deurkast VW MDF / 
OPTION ébrasement MDF HF

transparant / 
transparent

ref

086580

zwart / 
noir
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Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 BLACK” charnières et serrure 90/50
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD

TUBESPAAN voordelen
✓ Geluidsdempend Rw 32
✓ Zeer stabiel
✓ Robuust
✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m2k/W)
✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m2K) (economisch)

FEUILLE DE PORTE

TUBULAIRE avantages
✓ Haute valeur acoustique Rw 32
✓ Stable
✓ Robuste
✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m2k/W)
✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m2K) (économique)

BEKIJK ONZE KLINKEN EN ACCESSOIRES VANAF PAG. 46

DÉCOUVREZ NOS POIGNÉES ET ACCESSOIRES À PARTIR DE PAG. 46
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

201,5 
cm

L/G 064960 064977 064984 064991 065011 065028 065035

R/D 065110 065127 065134 065141 065165 065172 065189

211,5 
cm

L/G 064892 064908 064915 064922 064939 064946 064953

R/D 065042 065059 065066 065073 065080 065097 065103
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Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.
Vlakke deuren slotkant geschuind. / Portes lisses côté serrure dégraissées.

breedte / largeur > 93cm = PRO FIT CATALOOG

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

Tubespaan
Tubulaire
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QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 BLACK” charnières et serrure 90/50
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   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 73 78 83

201,5 
cm

carrara
L/G 071814 071838 071852 071876

R/D 071821 071845 071869 071883

carrara glass
L/G 072071 072095 072118

R/D 072088 072101 072125

carrara glass 6RR
L/G 072019 072033 072057

R/D 072026 072040 072064

Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

CARRARA

Wit voorgelakte stijldeuren met glad oppervlak.
Porte de style prélaquée blanche à surface lisse.

Te verven / A peindre

Serie 16 “PASTORIJ STIJL”

Tubespaan
Ame tubulaire

CARRARA GLASS CARRARA GLASS 6RR

VEILGHEIDSGLAS 4 MM VERRE SÉCURIT

Model
73 cm 78 cm 83 cm

Carrara Helder/Clair 050232 050249 050249

Carrara Mat 001623 001630 001630

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

73 78 83

211,5 
cm

carrara
L/G 071739 071753 071777

R/D 071746 071760 071784

carrara glass
L/G 071890 071913 071937

R/D 071906 071920 071944

carrara glass 6RR
L/G 071951 071975 071999

R/D 071968 071982 072002
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 73 78 83 93

201,5 
cm

L/G 078431 078455 078479 078493 078516

R/D 078448 078462 078486 078509 078523

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

Serie Moderne design
VERTICALE

16,5 cm
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7 mm

Groef voorgeverfd
Rainure prépeinte

LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

Tubespaan
Tubulaire



31   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 BLACK” charnières et serrure 90/50
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DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 73 78 83 93

201,5 
cm

L/G 078332 078356 078370 078394 078417

R/D 078349 078363 078387 078400 078424

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

PRÉM
O

NTÉ

VO
O

RGEM
O

NTEERD

Scharnieren, listels slot en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels, serrure et plaque de serrure prémontés.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

Serie Moderne design
HORIZONTALE

10 mm
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LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

Groef voorgeverfd
Rainure prépeinte

Tubespaan
Tubulaire
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

Designlijnen/Glasverdeling MDF bruin onbehandeld. / Lignes design/Cassette vitrage en MDF brun non traité.

Design 3500

Design 300 glass Design 1510

Design 1510 glass Design 1012 glass

Design 1012

Design 303 glass

30 cm

50 cm

Design 350 glass

Design 4500

Design 4500 glass

Elke plank is verschillend van 
breedte maat.

Chaque planche a 
une largeur di�érente.

Design line 7mm niet voorgeverfd/non prepeint

Te verven / A peindre

Serie 10 “LINE DESIGN”

Tubespaan
Tubulaire

15 
cm

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen
Verre sécurit 4mm à commander séparément

Mat ref

150 166544

303 000589

350 150284

300/1011/1012/1510 001302

3500/4500  017303

Helder
Clair

ref

150 166506

303 050225

350 150291

300/1011/1012/1510 050157

3500/4500 017266

Helder veiligheidsglas
verre securit clair

Mat veiligheidsglas
verre securit mat
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QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

Q
U

IC
K

 F
IT

 -
 T

E
 V

E
R

V
E

N
 R

F
 0

 /
 A

 P
E

IN
D

R
E

 C
F

 0

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

201,5 
cm

300 glass
L/G 074051 074075 074099 074112 074136 074150 074174

R/D 074068 074082 074105 074129 074143 074167 074181

303 glass
L/G 074198 074211 074235 074259 074273 074297 074310

R/D 074204 074228 074242 074266 074280 074303 074327

350 glass
L/G 074471 074495 074518 074532 074556

R/D 074488 074501 074525 074549 074563

1012
L/G 073351 073375 073399 073412 073436 073450 073474

R/D 073368 073382 073405 073429 073443 073467 073481

1012 glass
L/G 073771 073795 073818 073832 073856 073870 073894

R/D 073788 073801 073825 073849 073863 073887 073900

1510
L/G 073498 073511 073535 073559 073573 073597 073610

R/D 073504 073528 073542 073566 073580 073603 073627

1510 glass
L/G 073917 073931 073955 073979 073993 074013 074037

R/D 073924 073948 073962 079986 074006 074020 074044

3500
L/G 073634 073658 073672 073696 073719 073733 073757

R/D 073641 073665 073689 073702 073726 073740 073764

3500 glass
L/G 074334 074358 074372 074396 074419 074433 074457

R/D 074341 074365 074389 074402 074426 074440 074464

4500
L/G 077571 077595 077618 077632 077656 077670 077694

R/D 077588 077601 077625 077649 077663 077687 077700

4500 glass
L/G 077717 077731 077755 077779 077793 077816 077830

R/D 077724 077748 077762 077786 077809 077823 077847

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN EN SLOT VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES ET SERRURE PRÉMONTÉES

Hoogte
Hauteur

design
L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

211,5 
cm

300 glass
L/G 076499 076512 076536 076550 076574 076598 076611

R/D 076505 076529 076543 076567 076581 076604 076628

303 glass
L/G 076635 076659 076673 076697 076710 076734 076758

R/D 076642 076666 076680 076703 076727 076741 076765

350 glass
L/G 076918 076932 076956 076970 076994

R/D 076925 076949 076963 076987 077007

1012
L/G 075799 075812 075836 075850 075874 075898 075911

R/D 075805 075829 075843 075867 075881 075904 075928

1012 glass
L/G 076215 076239 076253 076277 076291 076314 076338

R/D 076222 076246 076260 076284 076307 076321 076345

1510
L/G 075935 075959 075973 075997 076017 076031 076055

R/D 075942 075966 075980 076000 076024 076048 076062

1510 glass
L/G 076352 076376 076390 076413 076437 076451 076475

R/D 076369 076383 076406 076420 076444 076468 076482

3500
L/G 076079 076093 076116 076130 076154 076178 076192

R/D 076086 076109 076123 076147 076161 076185 076208

3500 glass
L/G 076772 076796 076819 076833 076857 076871 076895

R/D 076789 076802 076826 076840 076864 076888 076901

4500
L/G 077854 077878 077892 077915 077939 077953 077977

R/D 077861 077885 077908 077922 077946 077960 077984

4500 glass
L/G 077991 078011 078035 078059 078073 078097 078110

R/D 078004 078028 078042 078066 078080 078103 078127

Te verven / A peindre

Serie 10 “LINE DESIGN”

Tubespaan
Tubulaire

   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte



Te verven / A peindre
Serie 4/12 “PRIME LINE”

Glasverdeling MDF onbehandeld uit 1 stuk. 
Perfect te plaatsen zonder nageling, 

uitbrokkeling van latten en voor 
perfecte lakafwerking.

Encadrement pour le vitrage en 
une seule pièce en MDF non traité 

pour une pose sans clous, sans petites 
lattes et une finition irréprochable. 

10mm

10mm
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Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Encadrement pour le vitrage en MDF non traité.  Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, 
s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

201,5 cm

211,5 cm

Rust en geborgenheid van de woning in PASTORIJ STIJL.

Deurbladen vervaardigd uit hoogwaardig kortvezelig mdf, niet voorgeverfd.

Deurbladen zonder paneelnaad staan garant om het deurblad volledig naar eigen smaak af te 

werken.

Design, hoogtechnologisch computergestuurde machines, 

vakmanschap en MDF als basisgrondstof vormen deze deur. 

La sensation bienfaisante de calme et de sécurité du STYLE PASTORIE. 

Feuilles de portes en MDF hydrofuge de haute qualité, non traité. 

Feuilles de portes  sans raccord à traiter selon vos propres goûts. 

Le design, les machines de haute technologie ,  

le savoir-faire et le MDF ont donné naissance à cette porte. 

te verven / à peindre

SERIE 4/12 PRIME LINE
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Serie 4 Prime line CLASSIC

Serie 4 Prime line TRIPLE

Serie 4 Prime line COUNTRY



n° 17
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11
L/G 079186 079223 079247 079261 079308

R/D 079193 079230 079254 079278 079315

17
L/G 079322 079360 079384 079407

R/D 079339 079377 079391 079414

11 glass
L/G 079650 079674 079698

R/D 079667 079681 079704

11 GE
L/G 079773

R/D 079780

11 GD
L/G 079711 079735 079759

R/D 079728 079742 079766

11 8RR
L/G 079810 079827

R/D 079797 079803

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11
L/G 079452 082872 082896 082919

R/D 079469 082889 082902 082926

17
L/G

R/D

11 glass
L/G 079490 079513 079537

R/D 079506 079520 079544

11 GE
L/G 079599

R/D 079605

11 GD
L/G 079551 079575 086597

R/D 079568 079582 086603

11 8RR
L/G 079629 079636

R/D 079612 079643

36

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

10mm

10mm



VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 - 11GD - 11GE 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 - 11GD - 11GE 150406 150413 150420

n° 11

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF  non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. Les images présentées sont des feuilles de portes 
de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

n° 11-17GD

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17 GE

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17-8RR

Serie n°4 “Prime Line” 
Classic 

n° 11-17-glass

Q
U

IC
K

 F
IT

 -
 T

E
 V

E
R

V
E

N
 R

F
 0

 /
 A

 P
E

IN
D

R
E

 C
F

 0

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

37   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50



QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

24
L/G 084593 084616 084630 084654 084678

R/D 084609 084623 084647 084661 084685

24 glass
L/G 084937 084951

R/D 084944 084968

1
L/G 083978 083992 084012 084036 084050

R/D 083985 084005 084029 084043 084067

1 glass
L/G 084890 084913

R/D 084906 084920

29
L/G 084791 084814 084838 084852 084876

R/D 084807 084821 084845 084869 084883

29 glass
L/G 084975 084999

R/D 084982 085002

28
L/G 084692 084715 084739 084753 084777

R/D 084708 084722 084746 084760 084784

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

24
L/G 084173 084197 084210 084258

R/D 084180 084203 084227 084265

24 glass
L/G 084517 084531

R/D 084524 084548

1
L/G 084074 084098 084111 084159

R/D 084081 084104 084128 084166

1 glass
L/G 084470 084494

R/D 084487 084500

29
L/G 084371 084395 084418 084456

R/D 084388 084401 084425 084463

29 glass
L/G 084555 084579

R/D 084562 084586

28
L/G 084272 084296 084319 084357

R/D 084289 084302 084326 084364

n° 24

n° 28

38

n° 24 glass



QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 glass 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 glass 150406 150413 150420

n° 29 glass ●

n° 29n° 1 glass

Deurblad/Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte/Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. 
Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, 
le panneau du bas est plus grand.

● glas n°29 niet geplaatst, niet verkrijgbaar.
 Verre n°29 non placé, non-disponible.

te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “CLASSIC”

39   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

n° 1

Deurbladen zonder 

paneelnaad staan garant om 

het deurblad volledig naar 

eigen smaak af te werken.

Feuilles de portes sans 

raccord ce qui permet de 

traiter la porte selon vos 

propres goûts



Prime line “Triple” 
n° 11
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “TRIPLE”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11
L/G 088652 088690 088737 088775 088812

R/D 088676 088713 088751 088799 088836

11 glass
L/G 088850 088898 088935

R/D 088874 088911 088959

11 GE
L/G 089093

R/D 089116

11 GD
L/G 088973 089017 089055

R/D 088997 089031 089079

40

10mm

10mm

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11
L/G 089178 089215 089253 089291

R/D 089192 089239 089277 089314

11 glass
L/G 089338 089376 089413

R/D 089352 089390 089437

11 GE
L/G 089574

R/D 089598

11 GD
L/G 089451 089499 089536

R/D 089475 089512 089550



VEILGHEIDSGLAS 4 MM 
VERRE SÉCURIT

73 cm 78 cm 83 cm

HELDER/CLAIR
1 - 11 - 11GD - 11GE 053578 053585 053592

MAT
1 - 11 - 11GD - 11GE 150406 150413 150420

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld.
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF  non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. Les images présentées sont des feuilles de portes 
de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

Prime line “Triple” 
n° 11 GD

Prime Line “Triple” 
n° 11 GE

Prime Line “Triple” 
n° 11 glass
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te verven / à peindre

SERIE 4 PRIME LINE “TRIPLE”

41   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

10mm

10mm

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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te verven / à peindre

SERIE 12 PRIME LINE “COUNTRY”

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

11C
L/G 081363 081394 081417 081431 081479

R/D 081370 081400 081424 081448 081486

11C
glass

L/G 082438 082452 082476

R/D 082445 082469 082483

11C
GE

L/G 082551

R/D 082568

11C
GD

L/G 082490 082513 082537

R/D 082506 082520 082544

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

11C
L/G 081592 081615 081639 081677

R/D 081608 081622 081646 081684

11C
glass

L/G 081936 081950 081974

R/D 081943 081967 081981

11C
GE

L/G 082056

R/D 082063

11C
GD

L/G 081998 082018 082032

R/D 082001 082025 082049

11C glass

11C GD 11C GE11C

Deurblad MDF onbehandeld - Glasverdeling MDF onbehandeld. 
Voorgestelde a�eeldingen zijn deurbladen van 201,5 cm, indien het deurblad 211,5 cm hoog is, vergroot het onderpaneel.

Feuille de porte en MDF non traité  - Encadrement pour le vitrage en MDF non traité. 
Les images présentées sont des feuilles de portes de 201,5 cm, s’il s’agit d’une feuille de porte de 211,5 cm de hauteur, le panneau du bas est plus grand.

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen  /  Verre sécurit 4mm à commander séparément 730 780 830

HELDER / CLAIR Model:  11C - 11C GE - 11C GD 053578 053585 053592

MAT Model:  11C - 11C GE - 11C GD 150406 150413 150420

42

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50
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te verven / à peindre

SERIE 12 PRIME LINE “COUNTRY”

24C

24C glass

28C1C glass 1C

Veiligheidsglas 4mm apart te bestellen  /  Verre sécurit 4mm à commander séparément 730 780 830

HELDER / CLAIR 1C -24C 053578 053585 053592

MAT 1C -24C 150406 150413 150420

43

201,5 cm

design
L/R
G/D

63 73 78 83 93

1C
L/G 081226 081264 081288 081301 081349

R/D 081233 081271 081295 081318 081356

1C
glass

L/G 082391 082414

R/D 082407 082421

24C
L/G 082117 082155 082179 082193 082230

R/D 082124 082162 082186 082209 082247

24C
glass

L/G 082575 082599

R/D 082582 082605

28C
L/G 082254 082292 082315 082339 082377

R/D 082261 082308 082322 082346 082384

211,5 cm

design
L/R
G/D

73 78 83 93

1C
L/G 081493 081516 081530 081578

R/D 081509 081523 081547 081585

1C
glass

L/G 081899 081912

R/D 081905 081929

24C
L/G 081691 081714 081738 081776

R/D 081707 081721 081745 081783

24C
glass

L/G 082070 082094

R/D 082087 082100

28C
L/G 081790 081813 081837 081875

R/D 081806 081820 081844 081882

   Speling vloer - deurblad   10 mm   Jeu en dessous de la porte

QUICK FIT
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren en slot 90/50



DEURKAST / EBRASEMENT
2

Deurkast

Ebrasement

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*

DEURKASTEN OP MAAT / EBRASEMENT SUR MESURE

VOCHTWEREND MDF* 
18 MM

MDF HYDROFUGE*

44

QUICK FIT - RF30
VOORGEMONTEERD

met 3 “80x80x2,5 BLACK” scharnieren

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 
63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 064519

R/D 064526

23,4 cm
L/G 064533

R/D 064540

40,5 cm
L/G 064557

R/D 064564

211,5 cm

17 cm
L/G 085750

R/D 085767

23,4 cm
L/G 085774

R/D 085781

40,5 cm
L/G 085798

R/D 085804

Deurhoogte
Hauteur de porte

Breedte
Largeur

L/R
G/D

ref. 63-93

201,5 cm

17 cm
L/G 086399

R/D 086405

23,4 cm
L/G 086412

R/D 086429

40,5 cm
L/G 086436

R/D 086443

211,5 cm

17 cm
L/G 086252

R/D 086269

23,4 cm
L/G 086276

R/D 086283

40,5 cm
L/G 086290

R/D 086306

Set deurlijsten apart te bestellen per stuk
Set de chambranles à commander séparément par pièce3

Deurlijst

Chambranles

LISTEL 22X22, SCHARNIEREN EN SLOTPLAAT VOORGEMONTEERD / LISTEL 22X22, CHARNIÈRES ET PLAQUE DE SERRURE PRÉMONTÉES
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N° 2   65 mm
Ref

Hout / Bois - 221cm 021314

MDF VW / HYDRO - 221 cm 089857

N° 23   65 mm
Ref

MDF VW / HYDRO - 223 cm 715193

Brandwerend slot en interdens  
meegeleverd met de deurkast. /

Serrure coupe-feu et interdens livré avec 
l’ébrasement.

Brandwerend slot en interdens  
meegeleverd met de deurkast. /

Serrure coupe-feu et interdens livré avec 
l’ébrasement.

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm

ALS OPTIE BIJ TE BESTELLEN  / 
A COMMANDER EN OPTION:

RF30 listel met dempingsprofiel 
VOORGEMONTEERD / 

listel CF30 avec joint d’amortissement 
CF30 PRÉMONTÉ

INCLUSIEF / INCLUS

RF30 listel met dempingsprofiel 
VOORGEMONTEERD / 

listel CF30 avec joint d’amortissement 
CF30 PRÉMONTÉ

INCLUSIEF / INCLUS



LINKS
GAUCHE

LINKS / 
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTS / 
DROITE

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE
1

Deurblad

Feuille de porte SCHARNIEREN VOORGEMONTEERD

CHARNIÈRES PRÉMONTÉES

45

Scharnieren, listels en sluitplaat voorgemonteerd.

Charnières, listels et plaque de serrure prémontés.
Slot niet voorgemonteerd. / Serrure ne pas prémonté.

Speling vloer - deurblad BR ‘30   4 mm   Jeu en dessous de la porte CF ‘30

QUICK FIT - CF30
PRÉMONTÉES

avec 3 “80x80x2,5 BLACK” charnières

Hoogte
Hauteur

L/R
G/D

63 68 73 78 83 88 93

201,5 
cm

L/G 085613 085637 085651 085675 085699 085712 085736

R/D 085620 085644 085668 085682 085705 085729 085743

211,5 
cm

L/G 085477 085491 085514 085538 085552 085576 085590

R/D 085484 085507 085521 085545 085569 085583 085606

breedte / largeur > 93cm = PRO FIT CATALOOG

Valdorpel opbouw / Kaltefeint à poser

73 93 103

064090 064113 064120

a�ortbaar  
tot 15 cm /
peut être raccourci 
jusqu’à 15 cm
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DEURGEHEEL : HOE BESTELLEN?
BLOC-PORTE : COMMENT COMMANDEZ?

Plaatsklaar 
Deurblad

1
Feuille de porte
prête à poser

+ =
Plaatsklare
Deurkast

2
Ebrasement
prêt à poser

Deurlijst

3
Chambranles

+
Bloc-porte

prêt à poser

Plaatsklaar 
deurgeheel

1
Standaard slot, dag-/nachtslot met baardsleutel.

Serrure standard, serrure jour/nuit, avec clé panneton.

2 scharnieren - INOX of/ou BLACK - charnières
30

JAAR

A N S

GARANTIE

I N C L U S

INCLUSIEF

I N C L U S

INCLUSIEF

U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Bestel extra!
Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? Commande extra!

INOX Ref.

dag/nacht - jour/nuit 029009

sleutel dag/nacht - clef jour/nuit 173962

BLACK Ref.

dag/nacht - jour/nuit 520490

sleutel dag/nacht - clef jour/nuit 741307

Cylinderslot/Serrure à cylindre WC-slot/Serrure WC Cylinderslot/Serrure à cylindre WC-slot/Serrure WC

Ref

038162

Ref

038155

Ref

520537

Ref

520575
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THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Mod. 53 - inox–look

Ref.

015309

Mod. 66 - BLACK MAT - Ø 16mm

Ref.

746531

Linea Prime + Linea square

Mod. 37 - INOX

Ref.

148458

Mod. 52 - INOX

Ref.

013053

Mod. 65 - INOX - Ø 16mm

Ref.

746524

Cilinder rosas inox
Rosace Cylindre inox

Ref.

264400

Garniture WC inox

Ref.

170398

Garniture WC black

Ref.

523446

Toebehoren / Accessoires

Cilinder rosas black
Rosace Cylindre black

Ref.

746517

Cilinder rosas inox
Rosace Cylindre inox
voor/pour mod. 65

Ref.

748894

Garniture WC inox - ref. 170398 Garniture WC black - ref. 523446
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48

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Serie exclusive

Linea Trendy “INOX”

Mod. 39 - INOX - Ø 19mm

Ref.

148472

Mod. 29 - INOX - Ø 19mm

Ref.

042213

Mod. 35 - BLACK MAT - Ø 19mm

Ref.

716718

Mod. 36 - INOX - Ø 19mm

Ref.

148441

Mod. 39 - BLACK MAT - Ø 19mm

Ref.

885285

Mod. 35 - INOX - Ø 19mm

Ref.

148434

Toebehoren / Accessoires

Cilinder rosas inox
Rosace Cylindre inox

Ref.

051857

Cilinder rosas black
Rosace Cylindre black

Ref.

722511

Garniture WC inox - ref. 051864 Garniture WC black - ref. 722504

Garniture WC inox

Ref.

051864

Garniture WC black

Ref.

722504
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THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Linea Trendy “INOX” - FAST FIX

FFASTAST
FFixix

Mod. 35 - BLACK FAST FIX

Ref.

067442

Mod. 35 - INOX FAST FIX

Ref.

067435

50% faster
50% faster

FFASTAST
FFixix

FFASTAST
FFixix
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50

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Serie COLOR LINE



Color Line BLACK  ●

Ref.

679488

Color Line WHITE  ●

Ref.

679501

Color Line ORANGE  ●

Ref.

679471

Color Line
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

679518

Color Line
Rosas/ Rosace

Ref.

679525

● Rosas apart te bestellen
 Rosas à commander séparément.

● Rosas apart te bestellen
 Rosas à commander séparément.

● Rosas apart te bestellen
 Rosas à commander séparément.
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Toebehoren / Accessoires

Color Line
Garniture WC

Ref.

696638

THYS Serie COLOR LINE

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Serie ROBUSTO

Mod. Robusto INOX-LOOK  ●
Ref.

718828

Mod. Robusto BLACK  ●
Ref.

718835
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● Rosas apart te bestellen
 Rosas à commander séparément.

Milano Black
Garniture WC Black

Ref.

887715

Milano Black
Rosas/ Rosace

Ref.

690377

Milano Black
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

690322

Milano Inox-look
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

690391

Milano Inox-look
Rosas/ Rosace

Ref.

690179

Milano Inox
Garniture WC inox

Ref.

887722
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THYS Serie MILANO

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Milano Inox-look
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

690391

Milano Inox-look
Rosas/ Rosace

Ref.

690179

Milano INOX-LOOK  ●

Ref.

689975

● Rosas apart te bestellen
 Rosas à commander séparément.

Milano Inox
Garniture WC inox

Ref.

887722

Milano Black
Garniture WC Black

Ref.

887715

Milano BLACK  ●

Ref.

689982

Milano Black
Rosas/ Rosace

Ref.

690377

Milano Black
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

690322

Milano White
Garniture WC White

Ref.

878799

Milano WHITE  ●

Ref.

690025

Milano White
Rosas/ Rosace

Ref.

690384

Milano White
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.

690339
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Te verven/A peindre

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM  - MAX. 100 MM
U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat a�orten. 
Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na a�orten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen. 
Het volstaat de honingraat vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

RECOUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX .100 MM
Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée. 
Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci. 
Il su�t de pousser le carton alvéolaire vers l’intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.

33 x 28 x ± 870 mmMDF LAT
Ref.

498683
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Cilinder rosas/rosace cylindre 
inox look

Cilinder/Cylindre

Cilinder 
vrije keuze: 

Cylindre au 
choix :

Cylinderslot/Serrure à cylindre

OF

OU

Ref

051857

Ref

038162

Vous commandez la serrure à cylindre réf 038162 
+ cylindre de sécurité de séc urité appoprié
+ rosace de sécurité réf : 051857 ou 264400

U bestelt onder referentie: 038162 het cilinderslot 
+ bijhorende veiligheids cilinder 

+ cilinderrosas ref.: 051857 of 264400

Optie cilinderslot  /  Option serrure à cylindre 

Pour commander, la référence : 038155 serrure WC 
+ système de verrouillage adéquat réf. 051864 ou 170398

U bestelt onder referentie: 038155 het wc-slot 
+ bijhorende wc-sluiting ref. 051864 of 170398

Optie WC-slot  /  Option serrure WC

Garniture WC inox lookWC-slot/Serrure WC Garniture WC SQUARE

OF

OU

Ref

051864

Ref

038155

Ref

170398

Cilinder rosas/rosace cylindre 
BLACK

Cilinder/Cylindre

Cilinder 
vrije keuze: 

Cylindre au 
choix :

Cylinderslot/Serrure à cylindre

Ref

746517

Ref

520537

Garniture WC BLACKWC-slot/Serrure WC

Ref

523446

Ref

520575

pg. 47-48

OF

OU
pg. 47-48
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A Inox look : A1 30/30 ( geschikt voor deurbladen 40 mm ) / 30/30 ( pour portes de 40 mm ).
  A2 35/35 ( geschikt voor deurbladen 50 mm ) / 35/35 ( pour portes de 50 mm ).

B Anti-dril : Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder.

 Anti-perçage : Des pistons cémentés o�rent une bonne protection contre perçage du cylindre.

C Anti-klop : Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel.

 Anti-e�raction : Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.

D Gaatjessleutel : Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes.

 Clé à micropoints : La clé est réversible et sans encoche aigue.

E Kopieerbare sleutel :  E1  vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

 Clef copiable : E2  met kaart kopieerbaar bij slotenmaker - peut être reproduite avec la carte chez le serrurier

  E3  beschermd niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite car clef protégée

G ID-card :  Veiligheidscertificaat - Certificat de securité

F Master key :  Hoofdsleutel ( loper ) welke meerdere cilindersloten opent.
  Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

Veiligheidsaccessoires
Accessoires de sécurité

Master key 2

A1-B-C
E1-G-F

Ref.

167398

Master key 4

A1-B-C
E1-G-F

Ref.

167404

x 3
sleutels

clés

x 5
sleutels/clés x 5 sleutels/clés

x 3
sleutels

clés

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

Veiligheid/Securité Classic
3 sleutels/clés

A1-B-C-E1

Ref.

167732

Veiligheid/Securité Classic
5 sleutels/clés

A1-B-C-D-E3-G

Ref.

167381

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

Knopcylinder/cylindre à bouton
5 sleutels/clés

A1-B-C-D-E3-G

Ref.

167411

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

Veiligheid/Securité Classic
3 sleutels/clés

A2-B-C
E1

Ref.

839820

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

Veiligheidscylinder
Cylindre securité

ELITE 
3 sleutels/clés

A1-B-C-D-E2-G

Ref.

844671

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

Plaatsingsfilm en instructies — www.groupthys.com — Film de placement et instructions
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THYS MONTAGESCHUIM
Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste 
chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal 
ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. 
THYS montage schuim voor  deurkasten staat garant 
voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast  
in de muuropening en voorkomt vervorming van de 
deurkast bij uitharden. Spuit de THYS montageschuim 
tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. 
Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder 
uit bij uitharding). Verwijder het overtollige THYS 
montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal 
ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 
0,75l. en stabiliseert ± 3 deurkasten. breedte 12 à 15cm

MOUSSE DE MONTAGE 
THYS
Fixez définitivement l’ébrasement et les chambranles 
au mur avec la mousse de montage pour ébrasement 
spécialement développée par THYS. La mousse de 
montage pour ébrasement THYS garantit une fixation 
stable parfaite de l’ébrasement dans l’ouverture murale et 
prévient la déformation de l’ébrasement lors du séchage. 
Appliquez la mousse de montage Thys entre le mur et 
l’ébrasement sur tout le pourtour.  Quantité ± moitié de 
la largeur de l’ébrasement (la mousse gonfle lors de son 
durcissement). Enlevez la mousse de montage THYS 
superflue à l’aide d’un outil tranchant. a une contenance de 
0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser ± 3 ébrasements. 
largeur 12 à 15cm

Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen.
Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsingstoebehoren

Ref.

263373
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THYS MONTAGELIJM 
Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast. 
Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de 
deurkast en houdt de gelemen chambranten op hun 
plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats 
gevonden (±25min.).  Deze 8 mm spatie verhindert het 
slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik 
hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. 
Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt 
beschadiging van chambranten door vernageling. Is 
reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige 
ruimtes alsook voor beglazing.

TRANSPARANT EN OVERSCHILDERBAAR

THYS COLLE DE MONTAGE 
Posez les chambranles sur les deux côtés de 
l’ébrasement de façon égale à la partie intérieure de 
l’ébrasement. Maintenez les chambranles encollés 
en place à l’aide de la bande adhésive jusqu’à ce 
que l’adhésion soit complète (± 25 min.). Pour cela, 
utilisez la COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE THYS.
Cette colle bénéficie d’un haut taux d’adhésion initial 
et prévient l’endommagement des chambranles par 
clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte 
et est appropriée pour les pièces humides et pour 
le vitrage.

TRANSPARENT ET PEUT ÊTRE PEINTE

Ref.

263410

THYS BRANDWEREND 
MONTAGESCHUIM 30/60MIN
Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten 
definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde 
THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS 
brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant 
voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast  in 
de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast 
bij uitharden. Spuit de THYS brandwerende montageschuim 
tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. 
Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij 
uitharding). Verwijder het overtollige THYS brandwerende 
montageschuim met een scherp voorwerp.  De speciaal 
ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een 
inhoud van 0,75l. en stabiliseert ± 3 deurkasten. breedte 12 
à 15cm

MOUSSE DE MONTAGE 
COUPE-FEU THYS 30/60MIN
Fixez définitivement la porte avec les chambranles au mur avec la 
mousse de montage coupe-feu pour ébrasements spécialement 
développée par Thys. La mousse de montage coupe-feu Thys 
garantit une fixation stable parfaite de l’ébrasement dans 
l’ouverture murale tout en prévenant toute déformation de 
l’ébrasement lors du durcissement. Appliquez la mousse de 
montage coupe-feu Thys entre le mur et l’ébrasement sur tout 
le pourtour.  Quantité ± moitié de la largeur de l’ébrasement (la 
mousse gonfle lors de son durcissement). Enlevez la mousse 
de montage coupe-feu Thys superflue avec un outil tranchant.  
La mousse de montage coupe-feu spécialement développée 
par THYS a une contenance de 0,75 l et peut stabiliser ± 3 
ébrasements. Largeur 12 à 15cm

Ref.

263519

6 X THYS REGELBARE

AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN
Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS 
regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven 
laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te 
plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het 
deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende 
deurdraaibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel 
ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de  listelgroef 
worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk 
ongeschonden.

6 X VIS DE RÉGLAGE DE 
DISTANCE THYS ET CHEVILLES
Pour une pose d’ébrasement parfaite par rapport au mur,nous vous 
recommandons d’utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI 
VOUS PERMETTRONT D’AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE 
PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l’embrasure du 
mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié 
autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour 
assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS 
dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose 
ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts 
d’où la surface de la partie murale de l’ébrasement restera intacte.

Ref.

263397
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Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage.  
Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

Accessoires de montage THYS
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4 SPECIALE HOUT SPIEËN
40 MM X 245 MM 
Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de 
muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer  en houden de deurkast tijdelijk vast 
in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

4 CALES TYPIQUES 
40 MM X 245 MM
Calez à présent l’ébrasement dans l’embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure 
de l’ouverture murale. Les cales veilleront à appuyez l’ébrasement vers le sol  tout en laissant le passage 
de porte libre pendant que vous fixez l’ébrasement dans l’ouverture murale.

Ref.

263403

6 X THYS MONTAGE STELLATTEN 
De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het 
moment van plaatsing in de muuropening.  Zaag de 6 montagelatten op gelijke lengte als het 
kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de 
doorgang. 

6 X LATTES DE SUPPORT THYS
Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l’ensemble de l’ébrasement lors 
de la pose dans l’ouverture murale. Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la 
traverse d’ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages 
d’ébrasement à l’aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

Ref.

263380



58

Toebehoren / Accessoires

2 x Inox ring / hublot

↔
300 mm

Ref.

055022

Deurpomp / Ferme porte

Ref.

055282

Verluchtingsrooster/
Grille d’aération 45 cm
Schroefloos te monteren

À monter sans vis

Ref.

055060

massief - aluminium - massif
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Mod. 101 
Bolzano

Ref.

010038

Mod. 102 
Rimini

Ref.

027760

Deurstoppen / Butoirs

Valdorpel opbouw /
Kaltefeint à poser

a�ortbaar tot 15 cm /
peut être raccourci jusqu’à 15 cm

Houten listel met dempingsprofiel / 
listel en bois avec profil 
d’amortissement

73 93 103

064090 064113 064120

ref

086573

transparant / 
transparent

ref

086580

zwart / 
noir

* enkel mogelijk voor deurkast VW MDF /  
Seulement possible pour l’ébrasement en MDF Hydrofuge
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Veiligheidsaccessoires
Accessoires de sécurité

Deurspion LCD/Judas LCD

Ref.

634845

Boor diamater 14 mm / diamètre à forer
Spion diameter 26 mm

U hoeft niet meer door de deurspion te kijken, 
een eenvoudige druk op het toestel toont u op 
een LCD scherm wie er voor de deur staat. Mag 
ook gebruikt worden voor BR30 deuren.

Plus besoin de regarder dans le judas, 
appuyez simplement sur le bouton et vous verrez 
sur l’écran LCD  qui frappe à votre porte. Convient 
également pour 
les portes coupe-feu  CF30.

Deurspion

Judas

Ref.

150307

Boor diamater 14 mm / diamètre à forer
Spion diameter 26 mm

Deurknop

Bouton de porte d’entrée

Veiligheidsrozas

Rosace de sécurité

Ref.

836638

Ref.

843087

Dievenpennen
Pênes de sécurité

Ref.

844640

Code Handle Voor een eenvoudige en handige vergrendeling/
ontgrendeling van binnendeuren.

Une solution simple et intelligente pour verrouiller/
déverrouiller une porte intérieure RECHTS/DROITE 

CH8812H000R

6
9

140

Ø
2
1
,0
0

54

1
1
,5

Ref.

676807

LINKS/GAUCHE
CH8812V000L

6
9

140

Ø
2
1
,0
0

54

1
1
,5

Ref.

676814



Deurgeheel met deurlijsten / Bloc-porte avec chambranles

M A D E  I N 
B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

CLASSIC
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER  

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Zichtbare kruk & scharnieren

Poignée & charnières visibles

Vraag onze cataloog / Demandez notre catalogue
info@groupthys.com • www.groupthys.com

THYTAN
VEILIGHEIDSGLASDEUREN / PORTES VERRE SÉCURIT

Deurhoogte - Hauteur de porte

231 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

215 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201 cm

M A D E  I N 
B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

Veiligheidsglasdeuren
Portes verre sécurit

Deurgeheel zonder deurlijsten
Bloc-porte sans chambranles

Deurgeheel tot plafondhoogte max.  300cm 
Bloc-porte à hauteur de plafond max. 300 cm

Onbewerkte deurbladen
Panneaux de portes

PIVOT door
Pivoterend deurblad 180°

Porte pivotante à 180°

SLIDING door

Schuifdeuren

Portes coulissantes

Max. hoogte    300 cm Hauteur max.

M A D E  I N 
B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

300 cm

Sliding Door
Pivot Door

EVERYWAY scharnieren - charnières

PROF vloerpomp - pompe au sol

SLIDING schuifrail - rail coulissant

Onbewerkte deurbladen
Panneaux de portes

PIVOT door
Pivoterend deurblad 180°

Porte pivotante à 180°

SLIDING door

Schuifdeuren

Portes coulissantes

Max. hoogte    300 cm Hauteur max.

M A D E  I N 
B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

300 cm

Sliding Door
Pivot Door

Sliding Door
Pivot Door

STEEL LOOK FEELING
deuren “CLASSIC” portes

Deurgeheel met 3 zichtbare scharnieren, MET deurlijsten

Bloc-porte avec 3 charnières visibles, AVEC chambranles

15/05/2019

M A D E  I N 
B E L G I U M
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

Onze prijzen openen elke deur!   -   Nos prix ouvrent chaque porte!

Steel look
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LOFT / LOFT PLUS
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER  

✓  Zichtbare kruk

✓  ZONDER deurlijsten

✓  verdoken scharnieren

✓  Magnetisch slot

✓  Deurblad/ -kast zowel rechts- als 

     linksdraaiend plaatsbaar

✓  Poignée visible

✓  SANS chambranles

✓  charnières masquées

✓  Serrure magnétique

✓  Pose de la porte/ébrasement avec sens 

     d’ouverture gauche et droit

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

22-02-2021

MADE  IN

BELG IUM
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

2

3

1

Deurkast gelijk met muur geplaatst. Deurkast 

3° geschuind wordt mee uitgepleisterd met 

muur en wordt zo “invisible”.

L’ébrasement est placé au même niveau 

que la porte. L’ébrasement dégraissé à 3° est 

plâtré avec le mur et devient ainsi invisible.

Blokkader uit de muur geplaatst of 

uit te pleisteren tot tegen het deurgeheel.

Le bloccadre  ressort du mur ou 

est à plâtrer jusqu’au blocporte.

Blokkader uit of voor afgewerkte muuropening 

geplaatst. Spatie muurdeurkast af te kitten.

Le bloccadre ressort du mur ou est placé 

devant l’ouverture murale fi nie. L’espace entre 

le mur et l’ébrasement doit être comblé.

NO-HANDLE
LOFT & LOFT PLUS

PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER  

✓  ZONDER zichtbare kruk

✓  ZONDER deurlijsten

✓  verdoken scharnieren

✓  Magnetisch slot NO HANDLE

✓  SANS poignée visible

✓  SANS chambranles

✓  charnières masquées

✓  Serrure magnétique NO HANDLE

Deurhoogte - Hauteur de porte

231,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

211,5 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm

01-04-2022

MADE  IN 

BELG IUM
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE


